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DECLARACION DE cONFORMIDAD CE

EC Declaration of Conformity/Déclaration de confomité CE/Konformitdtserkldrung/Conformiteitsverklaring

Nosotros, los abajo firmantes,

We, the undersigned,

Nous, signataires du texte ci-dessous
Wir, di Unterzeichner,

Wij, ondergetekenden,

Fabricante / Manufacturer / Hersteller / Fabrikant:

Direccién / Address / Adresse / Adres:

Pais / Country / Land / Land:

Teléfono / Phone number / Telefonnumer / Telefoonnummer:

Fax / Fax number / Faxnummer / Faxnummer:

Frost-trol, S.A.

Avda. del Castell Vell, 176;
12004 Castellon

Espaﬁa/Spain/Espag&’;‘\e/Spanien/Spanje

0034 964 34 27 40

0034 964 21 51 48

declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que los productos a que se refiere esta declaracién son conformes a las siguientes directivas y normas:
declare under our sole responsibility that the products to which this declaration relates conform to the following directives:

déclarons sous notre seule résponsabilité que les produits concernant cette déclaration sont conformes aux directives suivantes:

erkldren hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte auf die sich diese Erkldrung bezieht, den folgenden Richtlinien entsprechen:

verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten op deze verklaring in.overeenstemming zijn met de volgende richtljjnen:

Directiva de maquinas / Machinery Directive / D/rectlve des machlnes / Richtl/me fiir Maschinen / Richtlijn
van de machines

2006/42/CE

Directiva de baja tension / Low Voltage Directive / D/rect/ve de basse tens;on / N/ederspannungsrlchtllme '

Laagspanningsrichtlijn

2014/35/UE

Directiva de compatibilidad electromagnética / Electromagnetic Compat/bility Directive / DBirective
CompatibilitéElectromagnétique '/ Richtlinie Uber. elektromagnetische Vertrdglichkeit -/ Richtlijn
Compatibiliteit

2014/30/UE

Directiva de equipos a presién / Pressure Equipment Directive / Directive sur les équipements sous
pression / Richtlinie tber Druckgeréte / Richtlijn PED

2014/68/UE

Reglamento relativo al control de las temperaturas en los medios de transporte y los locales de depésito y
almacenamiento de alimentos ultracongelados destinados.al consumo humano / Regulation on the monitoring of
temperatures in the means of transport, warehousing and storage of quick-frozen foodstuffs intended for human consumption. /
Réglementation relatif au controle des températures.dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des
aliments surgelés destinés & l'alimentation humaine. / Verordnung ~zur Uberwachurg der Temperaturen. von- tief gefrorenen

Lebensmitteln in Beférderungsmitteln < sowie Einlagerungs- ‘und Lagereinrichtungen / Regulering 2005 betreffende de

temperatuurcontrole in vervoermiddelen en in opslagruimten van diepvriesproducten bestemd voor menselijke consumptie.

37/2005/CE

°

Sistemas de Refrigeracion y Bombas de Calor. Reguisitos de ‘Seguridad y Medioambientales / Refrigerating
systems and heat pumps. Safety and environmental requirements / Systémes frigorifiques et pompes a
chaleur - Exigences de sécurité " et d'environnement / Kélteanlagen und Warmepumpen -
Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen /.- Koelsystemen en warmtepompen.
Veeleisende van Veiligheid en Milieu ;

UNE-EN 378-1:2008+A1:2011
UNE-EN 378-2:2008+A1:2009

UNE-EN 378-3:2008
UNE-EN 378:2008.

Muebles frigorificos comerciales / Refrigerated display -cabinets ./ Meubles frigorifigues de vente /
Verkaufskiihimébel / Commerciéle koeling kasten

UNE-EN ISO 23953-1:2015
UNE-EN ISO 23953-2:2015

Aparatos electrodomésticos y analogos / Household and similar. electrical appliances / Appareils
électrodomestiques et analogues / Sicherheit elektrischer Geréte fiir den Hausgebrauch undéhnliche
Zwecke / Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen —Veiligheid

EN 60335-2-89:2010
EN 60335-2-89/A1:2016
EN 60335-1:2012

EN 60335-1/A11:2014

Nombre y cargo del expeditor:

Modelo:

Model: Name of and position of issuer:
HMadeics Nom et fonction de I’émetteur:
Modell:

Model:

Name und Position desErstellers

NUmero de serie:
Serial number:
Numéro de série:
Seriennummer:
Serienummer:

Javier Blanco Castro,Technical Manager

FECHA DE EMISION:

DATE OF ISSUE:

DATE D’EMISSION:

DATUM DER AUSSTELLUNG:
DATUM VAN UITGIFTE:

29/08/2019

Versién: 3
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SICHERHEITSHINWEISE

Die maximale Beladung der Regalauslagen betragt 85 kg/m=2.

Das Kuhlmobel nicht an Orten aufstellen, an denen explosive Gase
vorhanden sein kénnen.

Die uUbrige Verpackung (Plastiktuten, Nagel, Schrauben, Polystyrol,
usw.) darf nicht in Reichweite von Kindern verlassen werden, da sie
potentielle Gefahrenquellen darstellen.

Eineschlechte Nivellierung bring Probleme bem AbflieBen des
Abtauwassers mit sich und bewirt, dass dieses gefriert und deshalb
entsprechende Stérungen verursacht.

Es ist erforderlich, eine Abstand von mindestens 8 cm zwischen der
Ruckseite des Kihimdébels und der Wanne des Supermarkts zu lassen.

Halten Sie alle Beliftungsdéffnungen des Kuhlmdbels frei von
Fremdkoérpern und Hindernissen.

Benutzen Sie keinen metallischen oder scharfen Gegenstand, um die
Abtauung zu beschleunigen. Sonst kdnnen die Innenwanden des
Kuhlmobels verkratzt und/oder beschadigt werden.

Verwenden Sie bei der Reinigung des Kondensators
Arbeitshandschuhe, um lhre Hande zu schitzen.

Uberpriifen Sie regelmassig, dass die Abfliisse nicht durch Reste
verstopft sind, so dass Wasser aus der Abtauung schnell versickert.

Verwenden Sie keine elektrische Gerate ins Innere des Lagerfaches fir
gefrorene Lebensmittel, es sei denn, dass sie vom Kuhlmdébelhersteller
zugelassen sind.

> B (2221212 2] 2] |22

Vermeiden Sie es, den Kaltekreislauf zu beschadigen oder
handzuhaben.

Gebrauchsanweisung
spanischen Original.

ubersetzt vom Verbinden Sie sich mit der Webseite GREGAL SOLID LINES

D003986

www.frost-trol.com,
Versiéon:6 um dieses Handbuch herunterzuladen -3-




INSTALLATIONS-UND WARTUNGSHANDBUCH frast-trol %

Die Mobel nicht auBerhalb geschlossener Raume lagern, wo sie den
Umgebungseinflissen und dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sind.

Lagern Sie keine explosionsfahige Stoffe im Kiuhlmdbeln, wie zum
Beispiel Druckbehalter wie Aerosolen mit entziindlichen Treibgasen.

Es ist streng verboten, pharmazeutische Produkte, Flaschen oder
Glasgefasse im Inneren des Kuhlmdbels zu lagern.

Die Schutzgitter und insbesondere die Teile, die Zugang zum
Hauptstromtafel des Kuhlmaoébels bieten, durfen nur durch autorisierte
Servicetechniker gehandhabt.

Alle stromfiihrenden Kabel trennen, bevor an den elektrischen
Bauteilen des Mdbels gearbeitet wird.

Die Komponenten des Kaltekreislaufs durfen nur von autorisiertem
Personal bedient und/oder repariert werden. Alle stromfuhrenden
Kabel trennen, bevor an den elektrischen Bauteilen des Maobels
gearbeitet wird.

Die Versorgungskabel mussen richtig verbreitet und in einwandfreiem
Zustand sein, sowie frei von StoRBen und enfernt von Flussigkeiten,
Wasser und Warmequellen. Die Verwendung von Mehrfachsteckdosen
ist nicht zul&ssig.

Um Risiken zu vermeiden, beschadigte Stromkabel durch den
Hersteller austauschen lassen.

Vor dem AnschlieBen an das Stromnetz priifen Sie bitte, dass die
Versorgungsspannung mit dem auf dem Typenschild aufgedruckten
Spannungswert Ubereinstimmt. Die Steckdose muss bestimmt fur den
maximal zulassigen Stromverbrauch sein. Die Erdung ist unerlasslich,
sowie die Uberstrom-, und Kurzschluss-Schutzeinrichtungen und der
Schutz gegen indirektes Bertihren in Ubereinstimmung mit den
geltenden Vorschriften.

> B | BB B B 1B >

Die Erdung und der Schutz gegen Uberspannung. Kurzschliisse und
indirekte  Anschlisse sind unbedingt gemaB der glltigen
Gesetzgebung zu erfullen.
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Werfen Sie nicht weder Wasserquellen noch Reinigungsmittel direkt
auf die elektrische Komponenten des Kihlmoébels. Beruhren Sie das
Kuhlmoébel nicht, wenn Sie nasse oder feuchte Hande oder FuR3e
haben. Bedienen Sie nicht das Kiihimdbel, wenn Sie barfull sind.

Die Bodenwanne des Kuhlmobels wunter keinen Umsténden
durchbohren. Dadurch kann der Kuhlmittelkreislauf irreparabel
beschadigt werden.

Wenn Sie Klebestreifen auf dem Kuhlmébel anbringen, benutzen Sie
nur diinne Folien. Halten Sie die Luftungsgitter immer frei.

Die Montage, Installation und der Anschluss dieser Kihlmdbel missen
von einem staatlich gepruften Techniker ausgefuhrtwerden.

Die Produkte, die ins Kihimoébel gestellt werden, missen wenigstens
auf ihre Konservierungstemperatur gekuhlt sein. Das Moébel kann die
Temperaturen der Produkten nicht verringern, sondern nur
konservieren.

Wéahrend der Beschickung des Moébels Handschuhe verwenden.

Jede Nutzung des Gerats, die von den Anweisungen in dieser
Bedienungsanleitung abweicht, ist als gefahrlich anzusehen. Der
Hersteller Ubernimmt keine Verantwortung bei missbréauchlicher,
unsachgemafer oder nicht angemessener Verwendung.

> 2|12 2 2| >
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1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Herzlich Willkommen zu den Serien von Frost-trol — zentralgekuhlte Kihimdébel fur
den Verkauf von verderblichen Lebensmitteln. Wir freuen uns sehr auf die von
Ilhnen getroffene Entscheidung auf uns.

Dieses Montage- und Wartungshandbuch ist vor allem dafir bestimmt, dem
Installateur die Montage dieser Moébel zu erleichtern und dem Wartungspersonal
die Arbeit angenehmer zu machen. AuRerdem dient es dazu, die bestmdgliche
Leistung aus den Kuhlmdbeln zu gewinnen und dem Verkaufsleiter den groften
wirtschaftlichen Nutzen zu ermdglichen.

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch und bewahren Sie es am
Kuhimobel auf. Beachten Sie insbesondere auf die Abschnitte, in denen besonders
nachdrucklich auf lhre Sicherheit hingewiesen wird. Befolgen Sie bitte diese
Anweisungen, damit das Gerat richtig funktioniert und eine lange Lebensdauer
bzw. energetische Leistung hat.

Wir sind an jeder Art von Anregungen von lhrer Seite interessiert, die den
Aufbau dieses Handbuches betreffen. Bitte wenden Sie sich an die folgende
Adresse oder die unten angegebene Telefonnummer:

Frost-trol, S.A.
Technische Abteilung

Avda. del Castell Vell, 176
12004 Castellon (Spain).
Phone.: 0034 964 34 27 40
Fax: 0034 964 21 51 48
e-mail: frost-trol@frost-trol.com
www.frost-trol.com

Die Geraduschemission uUbersteigt 70dB (A) nicht.

Gebrauchsanweisung  Ubersetzt  vom Verbinden Sie sich mit der Webseite GREGAL SOLID LINES
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1.1. BESCHREIBUNG DES KUHLMOBELS

Die Kuiuhlmobel, auf die sich dieses Handbuch bezieht, gehéren zu der
Produktpalette Gregal Solid Lines von Frost-trol. Die schliesst vertikale
Wandkuhlregale fur die Selbstbedienung ein, die speziell fur den Verkauf von
Kuhlprodukten entwickelt worden sind.

Die neue Solid Lines-Kiuhlregalreihe wartet zur Markteinfihrung bei allen Modellen
mit erneuertem Design und starker Leistung auf. Das Spitzenmodell Gregal
prasentiert sich in den traditionellen Hohen von 2.000 und 2.200 mm (Wandregal)
und in 4 Auslagetiefen (von 505 bis 805 mm Auslagetiefe bzw. 760 bis 1060 mm
AuBentiefe). Dazu kommt die Mdglichkeit, zwischen den Sockelhéhen 300 mm und
465 mm zu  wahlen oder ein Plexiglas-Zubehor  fur  besondere
Temperaturanforderungen zu bestellen. Dem Markttrend folgend haben wir die
Ladehdhe unserer Kuhl- bzw.

Fur die Mobel ist eine breite Palette an Zubehor verfligbar. Fur den Fall, dass Sie
genauere Informationen zur Montage des Zubehotrs bendtigen, kontaktieren Sie
Frost-Trol, S.A.

1.2. ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN
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1.3. TECHNISCHE ANGABEN UND ZUTRITT ZU EPREL

Ab dem 1. Marz 2021 kénnen Sie in der EPREL-Datenbank Energielabel und
Informationsblatter fur Mdbel finden.

EPREL ist die europaische Produktdatenbank fir die Energiekennzeichnung geman
der Verordnung (EU) 2019/2018.

Der Jahresverbrauch des Kuhlschranks sowie die TDA-Werte und
Produkttemperaturen sind auf der Energieverbrauchskennzeichnung angegeben.

Mit dem QR-Code koénnen Sie auf die EPREL-Website zugreifen und die
Modellkennung eingeben (siehe Tabelle 1).

ENEHG? Eﬁﬁ w m QR-CODE

(m FROST-TROL KOOKXRXXXN —— (1)

m an HANDELSNAME

) — [AD) MODELOMODELLBEZEICHNUNG

v) LEISTUNGSSTUFEN

a -
_ ) EFFIZIENZBEWERTUNG

o) —f
XYZ kwh/annum 1) AE (kWh/Jahr)
XyeC
ﬁ & O™ vIl) | AUSSTELLUNGSFLACHE (QM2)
XY eC
v ———— XYZm?

HOCHSTTEMPERATUR DER  WARMSTEN

Vi) WARE

[ (x1)

8T0Z/6107

xn RRICHTLINIENNUMMER

Tabelle 1. Energieetikett.

1.4. LUFTBEDINGUNGEN

Die Kuhlmoébel von Frost-trol wurden entwickelt mit Blick auf in klimatisierten
Bereichen betrieben zu werden, die eine Raumtemperatur von maximal 25°C und
60% relative Luffeuchtigkeit halten (Klimaklasse 3 gemaR ISO EN 23953-2). Die
Funktion der Kuhlmoébel wird nachteilig beeinflusst, wenn sie unter
Umgebungsbedingungen mit héherer Temperatur und Luftfeuchtigkeit betrieben
werden als die, woflr sie entwickelt worden sind.

e ____________________________________________________________________________________________________|
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1.5. BETRIEB DES KUHLSYSTEMS

Die Kuhlmdébel von Frost-trol wurden entwickelt mit Blick auf in klimatisierten
Bereichen betrieben zu werden, die eine Raumtemperatur von maximal 25°C und
60% relative Luffeuchtigkeit halten (Klimaklasse 3 gemaR I1SO EN 23953-2). Die
Funktion der Kuhlmébel wird nachteilig beeinfliusst, wenn sie unter
Umgebungsbedingungen mit héherer Temperatur und Luftfeuchtigkeit betrieben
werden als die, woflur sie entwickelt worden sind.

1.6. EMPFOHLENE TEMPERATUREINSTELLUNG

Je nach Geréatetyp und seinen besonderen Optionen hat das Gerat einen
Temperaturbereich von und wird zur KuUhlung eines bestimmten Produkts

verwendet.
HOCHSTTEMPERATUR MINDESTTEMPERATUR
TEMPERATURBEREICH ” .
TEMPERATURKLASSE DER WARMSTEN WARE DER KALTESTEN WARE
[°C] [°C] [°C]
MO 0/1 +4 -1
M1 0o/+2 +5 -1
M2 +2/+4 +7 -1
H2 +4/+8 +10 -1
Tabelle 2: Temperaturklassen fur kiihimdbel
HOCHSTTEMPERATUR MINDESTTEMPERATUR
TEMPERATURKLASSE TEMPERATURBEREICH | hep \WARMSTEN WARE | DER KALTESTEN WARE
[°C] [°C] [°C]
L1 -15/-18 -15 -18
L2 -12/-18 -12 -18
L3 -12/-15 -12 -15
Tabelle 3: Temperaturklassen fur Tiefkihlmobel
1.7. ANNAHME DES KUHLMOBELS

Untersuchen Sie sorgfaltig das Mobel und priufen Sie, dass es nicht beschadigt ist
und kein Teil bzw. Zusatzteil fehlt. Fur Informationen Uber fehlende Teile bzw.
Zusatzteile setzen Sie sich bitte in Kontakt mit der Geschaftsabteilung von Frost-
trol bzw. unserem offiziellen Vertreter im jeweiligen Land.

Dieses Kuhlmobel ist untersucht worden, um den hodchsten Grad der Qualitat
zusichern zu kénnen. Jede Bestellung von Komponenten muss bei Frost-trol bzw.
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unserem offiziellen Verterter im jeweiligen Land innerhalb von 48 Stunden nach
Erhalt des KiihImdbels angegeben werden.

1.8. BEIM TRANSPORT ENTSTANDENER SCHADEN

Wenn das Moébel wéahrend des Transports einen Schaden erlitten hat, muss sofort
bei der Transportfirma einen Anspruch erhoben werden, der auf dem Lieferschein
vermerkt und vom Transporteur unterzeichnet werden muss.

1.9. TECHNISCHER BEISTAND

Bei jedem technischen Zweifel bezlglich der Installation des Kihlsystems bzw. des
Kuhlmobels, wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung. Sollten Sie sich
aufgrund eines speziellen Komponenten in Verbindung mit Frost-trol setzen
muissen, mussten Sie das Modell und die Seriennummer zur Verfiugung stellen
kénnen. Diese Informationen stehen auf dem Typenschild zur Verfigung, das sich
im Innern des Kuhlmdbels befindet.

1.10. LAGERUNG

Die Mobel nicht auRerhalb geschlossener R&aume Ilagern, wo sie den
Umgebungseinflissen und dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sind.

Keiner  direkten Sonneneinstrahlung aussetzen. Das Kuhimadbel mit
Plastikverpackung kann in der Sonne Temperaturen tGber 80° C erreichen, wodurch
sich Plastikteile deformieren kénnten.

Vor der Lagerung die Verpackung des Mébels auf Unversehrtheit prifen.

NO EXPONER AL SOL
NE PAS EXPOSER AU SOLEIL
DO NOT EXPOSE TO SUNLIGHT
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2. INSTALLATION DES KUHLMOBELS

Die Montage der Kuhlungseinheit und der Maschine wird vom Techniker
verwirklicht sein.

2.1. STANDPLATZ DES KUHLMOBELS

Konsultieren Sie mit dem Baubeauftragten bzw. dem Installationsverantwortlichen
und fragen Sie nach dem Aufstellort des Kihimobels oder, ob dieser Ort geandert
worden ist.

Prufen Sie, ob der von lhnen ausgewahlte Standort geeignet ist. Es darf kein
Luftzug vorhanden sein, der Einfluss auf das Kuhimdébel haben und Warmluft ins
Innere leiten konnte. Das Gerat darf nicht in der Nahe von Klimaanlage-
Abluft6ffnungen, Ventilatoren, Turen oder anderen Maschinen, die wegen ihrer
Aufstellungen, Warmluft aus ihren Verflissigungssatzen ins innere des Gerates
oder auf dessen Verflissigungssatz bringen kénnten.

explosionsgeféhrliche Gase vorkommen. Die Mdbel nicht auflerhalb
geschlossener Raume lagern, wo sie den Umgebungseinflissen und dem
direkten Sonnenlicht ausgesetzt sind.

i Das kuhlmobel darf nicht an Orten installiert werden, in denen

Verfugt der ausgewahlte Standort nicht Uuber die geeigneten
Installationsbedingungen fur das Kiuhimébel, missen Sie dem Baubeauftragten
bzw. dem Verantwortlichen des Supermarktes entsprechend informieren, damit
dieser einen anderen Aufstellort angeben oder die angemessenen MalRnahmen
ergreifen mdge, um den ausgewahlten Ort in geeigneter Weise herzurichten

Wéahrend der Installation und bei Wartungsarbeiten muissen Sie die geeignete
Sicherheitsausrustung tragen, um lhre Sicherheit aufrechtzuerhalten.

Es ist erforderlich, eine Abstand von mindestens 8 cm zwischen der
Ruckseite des Kihimdébels und der Wanne des Supermarkts zu lassen.

A Halten Sie die Kondensatoreinheiten frei von Verstopfungen.

Gebrauchsanweisung  tbersetzt  vom Verbinden Sie sich mit der Webseite GREGAL SOLID LINES
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2.2. AUSPACKEN

Das Auspacken ist fur Fachpersonal vorbehalten.

Das Gerat ist mit einer Plastikhille geschiutzt. Entfernen Sie sie und nehmen Sie
die Zubehorteile heraus, die sich im Innern des Geréates befinden.

Verwenden Sie mechanisch-betatigte Maschinen fur sowohl das Entladen als auch
die Bewegung von den Kiuhlmébeln. Das Nachschleppen soll dabei vermeidet
werden. Seien Sie besonders vorsichtig, dass beim Entladen bzw. Transport, die
Komponenten, die sich auf der Unterseite der Kiihimoébel befinden, nicht geschadigt
werden.

usw.) darf nicht in Reichweite von Kindern verlassen werden, da sie

i: Die Uubrige Verpackung (Plastiktiten, Nagel, Schrauben, Polystyrol,
potentielle Gefahrenquellen darstellen.

2.3. NIVELLIERUNG

Wenn das Kiihimoébel in seinem Aufstellort aufgestellt ist, nivellieren Sie es sowohl
horizontal als auch vertikal auf dem Boden mittels der Verstellfiile.

Abtauwassers mit sich und bewirt, dass dieses gefriert und deshalb

ij Eineschlechte Nivellierung bring Probleme bem AbflieBen des
entsprechende Stérungen verursacht.

iWICHTIG!
Das Boden, worauf die Reihe aufgestellt wird, darf sicherlich nicht vollkommen
horizontal sein. Darum ware es am Besten, wenn man zuerst die auf dem hodchsten
Bodenniveau zu stehenden VerstellfiiBe der Reihe auf ihre niedrigstmégliche Hohe
anpasst, wahrend man das Modul horizontal halt. Folgende FufR3e sollen genuigend
verlangert werden, um an diese Horizontale anzugleichen. Dadurch sorgt man
dafir, dass die FiRe am Ende nicht ibermaRig verlangert werden miussen.

2.4. EINRICHTUNG DER ABFLUSSROHRE

Eine fehlerhafte Installation des Wasserleitungssystems kann negative
Auswirkungen auf die regelméassigen Arbeiten des Ladenbesitzers haben, sowie
unnétige Wartungskosten und Produktschaden verursachen.

Die Siphons sollen so nah an der Kihimdbeloffnung wie mdglich installiert werden.
Die Rohre sollen gesichert werden, damit die Siphons ihr ganzes Gewicht nicht
tragen muissen. Versuchen Sie dabei, die Rohre mit leichter Neigung zu verlegen.
Schliessen Sie die Rohre an eine angemessene Auffangwanne an, damit das
Wasser effektiv entfernt werden kann.

BEACHTEN SIE!

- Die Siphons mussen so nah wie mdglich am Abfluss des Geréats eingebaut
werden.
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- Benutzen Sie kein Abflussrohr, das einem Nenndurchmesser kleiner als der
Durchmesser des mit dem Kuhlmdbeln gelieferten Rohr hat.

- Bringen Sie Siphons an, um unangenehmen Gerlichen vorzubeugen.

- Setzen Sie das Abflussrohr in Durchflussrichtung ein.

- Die Rohren mussen abgesichert werden, damit die Siphons nicht ihr ganzes
Gewicht tragen mussen. Verlegen Sie die Rohren mit leichter Neigung.

- Schliessen Sie die Rohre an eine geeignete Auffangwanne an, um eine
einwandfreie Wasserabfluss zu ermdglichen.

- Schutzen Sie die Abflussrohre gegen Einfrieren.

- Verlegen Sie kein Abflussrohr in Kontakt mit nicht-isolierte Saugleitungen.

- Vermeiden Sie Ubermassige Rohrleitungslange.

2.5. MONTAGE

Bei der Montage von Linien, die aus mehr als einem Kihimébel bestehen, sollen die
Kuhimobel entsprechend der Reihenfolge der auf den Mobelseiten gezeigten
Nummern zusammengebaut werden. D.h. das Aufstellen der Module soll mit den
Nummern Ubereinstimmen (z.B. 4 in Aufstellplanstelle 4, 3 in 3 usw.).

Wenn die endgultigen Aufstellorten der Module festgelegt worden sind, kann die
Verbindung der Module entweder manuell oder mithilfe von Maschinen anfangen.
Seien Sie bei der Annahrung der Kihlmébeln vorsichtig, keine Ubermassige Kraft
an zerbrechlichen Komponenten, wie Gléase, Isolierglase oder anderen schwachen
Komponenten anzuwenden.

Bei der SchweilBung von Kihlrohren, achten Sie insbesondere darauf, dass die Teile
des Kuhlmdbels, die vor der aus der Schweillung stammenden Hitze geschadigt
werden kénnten, geschitzt sind.

Alle Rohr- und Kabelanschlussstiicke missen von Aussen abgedichtet werden, um
vollkommen wasserdicht zu bleiben.

2.6. KALTEMMITTELKREISLAUF

Die in diesem Handbuch beschriebenen Kihimdébel beinhalten keinen Verdichter.
Die Mobel haben die Rohrleitungen , um an den Verdichter angeschlossen zu
werden.

Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, die vom Kuhlmébel bendtigte
Kuhlleistung. Die GroRRe des Kuhimdébels und der Abstand zum Verdichter sind zu
bericksichtigen.
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Werkzeuge und Materialien benétigt:
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2.7. ENTWASSERUNG DER KUHLANLAGE

Die Verdampfer stehen mit N2 bis 20 +0,5 bar unter Druck. Uberpriifen

Sie diesen Wert bevor dem Druckablassen.
Wenn das nicht der Fall ist, setzen Sie das Kuhlmoébel nicht in Betrieb

und melden Sie sich mit der technischen Abteilung von Frost-Trol
innerhalb von 72 Stunden.

Die Entwasserung der Kuhlanlage muss in einem fur den Betriebsdriick des Mébels
geeigneten Vakuum durchgefuhrt werden.

Eine schlechte Entwasserung verursacht Briiche an Loétstellen der Rohrbogen des
Verdampfers, denn in verschiedenen Punkten des [} -
Kéaltekreislaufs verdichtet die Feuchtigkeit in H20-
Mikrotropfen, die sich in den Spalten von Loétstellen der
Niederdruckseite absetzen und ansammeln. Bei der
Erstarrung des H20s kann sich eine Ausweitung aus der
Innenseite des Kupferrohrs bilden, die das Rohr abbricht und
zu einer Leckage fuhren kann.

Uberpriifen Sie gewissenhaft die Wasserdichtigkeit des Kreislaufes, bevor das
Kuhlimobel in Betrieb gesetzt wird. Stellen Sie daflr fest, dass die Schraubenmutter
der Duse des thermostatischen Ventils und die Mutter des Schrader-Ventils richtig
angezogen sind.

2.8. STEUERUNG DES THERMOSTATISCHEN VENTILS

Um die maximale Verdampferleistung zu erreichen, sollen die Expansionsventile so
eingestellt werden, dass sie eine Zwischeniberhitzung von 3 bis 5 Grad haben.

Um die Zwischenlberhitzung festzustellen, messen Sie den Verdampfungsdruck
auf dem Schrader-Ventil, das sich dafur am Mobel befindet. Lesen Sie den Druck
und die entsprechende Temperatur, Te, auf dem Manometer.

Messen Sie mittels des Thermoelements die genaue Temperatur der Saugleitung
kurz vor dem Kolben des thermostatischen Ventils, um die Austrittstemperatur des
Verdampfers, Tse zu kennen. Der Unterschied zwischen beiden Temperaturen ist
die Zwischenuberhitzung, Tr, im Verdampfer:

Tse - Te=Tr

Um die Zwischenuberhitzung einzustellen, entfernen Sie die Kappe von der auf
dem thermostatischen Expansionsventil befindlichen Zwischentberhitzung-
Schraube und drehen Sie die Schraube links, um die Zwischenuberhitzung zu
verringern oder rechts, um sie zu erh6hen.

Drehen Sie die Schraube jeweils nicht weiter als eine Vierteldrehung (1/4) und
warten Sie mindestens 15 Minuten zwischen jeder Abstimmung, damit das System
sich stabilisieren kann. Sobald die geeignete Zwischenlberhitzung erreicht worden
ist, stellen Sie die Kappe der auf dem thermostatischen Expansionsventil
befindlichen Zwischenlberhitzung-Schraube zuriick und schlieRen Sie den Deckel.
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2.9. ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE

Die Montage, Installation und der Anschluss dieser Kuihimdbel missen von

einem staatlich gepriften Techniker ausgefuhrtwerden.

Warnung: Alle Erndhrungskabel missen ausgeschaltet sein, bevor sie
die elektrischen Verbindungen manipulieren.

Man soll die elektrischen Anschliisse mit Hilfe des Schaltschemas, das mit jedem
Mobel kommt, verrichten und alle Sicherheitsvorschriften des jeweiligen Landes
miussen streng beachtet werden.

Fur den elektrischen Anschluss muss ein Schalter vorschriftsmaRig
installiert werden. Der Schalter muss direkt an die Klemmen
angeschlossen sein und eine allpolige Kontakttrennung aufweisen, um
die Maschine unter Uberspannungsbedingungen der Kategorie 11l zu

trennen.

Vor dem Ansch

luss

an
Versorgungsspannung mit der auf dem Typenschild des Gerates Ubereinstimmt.
Der Stromabnehmer muss fur den Maximalverbrauch geeignet sein.

das Stromnetz missen Sie

prufen, ob die
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Zustand sein, sowie frei von St6Ren und enfernt von Flussigkeiten,
Wasser und Wéarmequellen. Die Verwendung von Mehrfachsteckdosen
ist nicht zuldssig.

j Die Versorgungskabel mussen richtig verbreitet und in einwandfreiem

Um Risiken zu vermeiden, beschadigte Stromkabel durch den
Hersteller austauschen lassen.

Die elektrischen Schaltplane sind im Plastikumschlag im elektrischen Kasten
hinterlegt. Die technischen Daten des Mobels kdnnen dem Aufkleber der
Mobeleigenschaften entnommen werden (siehe Fig. 1)

indirekte Anschlisse sind unbedingt gemaB der gultigen Gesetzgebung

ij Die Erdung und der Schutz gegen Uberspannung. Kurzschliisse und
zu erfullen.

2.10. REINIGUNG

Reinigen Sie das Mdbel sorgféltig innen und aussen. Verwenden Sie dafur nicht-
scheuernden Reinigungsmittel. Dann spllen Sie es mit sauberem Wasser durch
und trocknen Sie die Innenseite des Gerates mit einem Lappen, damit keine Reste
von Wasser bleiben.

3. BETRIEB

3.1. INITIAL START-UP

Schlieen Sie das Mdbel am Stromnetz an. Dann wird das Display aufleuchten und
horizontale Linien anzeigen, die darauf hinweisen, dass die Steuerung einen Test
durchfuhrt. Nach ca. 5 Sekunden erscheint die Temperatur, die die Steuerung
gelesen hat, auf dem Display und den Betrieb des Mdbels wird aufgenommen.

Uberpriifen Sie, dass die geeignete Betriebstemperatur eingestellt worden ist,
indem Sie kurz die “SET”-Taste driucken. Auf dem Display erscheint die eingestellte
Temperatur. Wenn Sie sie richtig finden, lassen Sie die Steuerung in ihre normale
Stellung zurtckkehren. Falls Sie die Temperatur andern méchten, betétigen Sie die

& &4 _Taste und dann dricken Sie die “SET”-Taste erneut, um die neue

Temperatur zu bestatigen.

Das thermostatischen Ventil muss bei dem Installateur eingestellt und geregelt
werden, damit die korrekte Leistung des Verdampfers sichergestellt ist.

Die von uns fur jedes Modell empfohlenen Temperaturregelungen und Abtauzeiten
sind auf jahrelangen Erfahrungen und Labortests basiert. Nicht-normalisierte
Luftbedingungen kénnen andere Einstellungen als die Empfohlenen erfordern.
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Die Steuerungs- und Regulierungselemente durfen nur vom fiur die
Installation zustandigen technischen Personal bedient werden. Der
Anwender kann nur folgende Funktionen betatigen: Stillstand,
Inbetriebnahme des Kuhlmdbels Uber die elektrische Schalttafel und

Inbetriebnahme der Beleuchtung Uber die entsprechenden Schalter.

Die von uns fur jedes Modell empfohlenen Temperaturregelungen und Abtauzeiten
sind auf jahrelangen Erfahrungen und Labortests basiert. Nicht-normalisierte
Luftbedingungen kénnen andere Einstellungen als die Empfohlenen erfordern.

3.2. PRODUKTERHALTUNG

Warten Sie mindestens eine Stunde bevor Sie Produkte ins Kuhlmoébel laden und
prifen Sie vorher, ob es bis zur gewlinschten Betriebstemperatur gekihlt ist.

ihre Konservierungstemperatur gekthlt sein. Das Mobel kann die
Temperaturen der Produkten nicht verringern, sondern sie nur
konservieren.

i Die Produkte, die ins Kihimdébel gestellt werden, miissen wenigstens auf

Beim Auffullen mussen die folgenden Punkte beachtet werden:

- Uberschreiten Sie die Auffiillgrenze nicht.

- Blockieren Sie nicht die Absaugleitungen und/oder
Luftaustrittéffnungen.

- Stellen Sie kein Produkt in das Kuhlmoébel, dessen Temperatur
hoéher als die Betriebstemperatur des Kiihimdbels ist.

- Fullen Sie das Kuhimobel so auf, dass eine korrekte Produktrotation
gewahrleistet werden kann.

- Lassen Sie freien Raum zwischen den Produkten um eine perfekte
Umluft dazwischen zu gewéhrleisten.

Die Turen des Kilhimoébels so kurz wie mdglich gedffnet halten. Das senkt
den Stromverbrauch und verhindert die Bildung von Reif im Inneren des
Mobels.

A Wéhrend der Beschickung des Mdbels Handschuhe verwenden.

Eine falsche Temperatur kann Lebensmittel fir die Gesundheit des Verbrauchers
gefahrlich machen und die Vermehrung von Keimen und Giftstoffen begunstigen.
Je nach Art des Produkts und der Lagertemperaturen ist die Haltbarkeitsdauer
unterschiedlich.

4. WARTUNG UND REINIGUNG
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Trennen Sie das Kihlmdbel vom Stromnetz vor jegliche Handhabungen
im Inneren des Mdbels.

Jedliche in diesem Handbuch nicht beschriebe Wartungsmafnahme ist von
geschulten Personen durchzufuhren.

Die verderblichen Produkte sind empfindlich gegen das Wachstum von Bakterien
und Mikroben. Deswegen mussen folgenden grundlegenden Regeln beim Reinigen
der Theken eingehalten werden.

Fuhren Sie regelmassige Reinigungen durch, um ein angemessenes Hygieneniveau
in der Theke zu halten. So werden Sie die optimale Leistung der Theke
gewahrleisten und ihre Lebensdauer verlangern.

ART TEIL HAUFIGKEIT
REINIGUNG AURERE 1 x WOCHE
REINIGUNG INNERE 1 x MONAT
REINIGUNG KONDENSATOR 1 X MONAT
WARTUNG DOORS 1 x MONAT
REINIGUNG ALLGEMEIN ALLE 2-3 MONATE

Tabelle 2. Reinigungsplanung

vermeiden. Sollte das doch geschehen, muss sichergestellt werden, dass
diese Komponenten trocken sind, bevor das Gerats wieder in Berieb
gesetzt wird.

j Direkte Wasserspritzer auf die elektrischen Komponenten sind zu

Wird das Kuhlmobel Uber einen langeren Zeitraum nicht benutzt, nehmen Sie die
Lebensmittel vom Kuhlmdébeln weg, schalten Sie es aus und reinigen Sie es nach
dem unten beschriebenen Verfahren. Wenn das Kuhlmdébel mit Turen ausgestattet
ist, lassen Sie sie halb offen stehen, um unangenehme Geriiche zu vermeiden.

IMPORTANT!

Vermeiden Sie es, den Kaltekreislauf zu beschédigen oder handzuhaben.

Kaltemittelflissigkeit bei hohen Druck. Das System darf nicht manipuliert
werden.
Die Wartung darf nur von folgenden Technikern durchgefuhrt werden.

j Warnung: Kaltemdbel mit R744 Transkrytisch, das System enthéalt

4.1. ALLGEMEINE REINIGUNG UND REINIGUNG VON DER
AUREREN TEILEN

Zur Reinigung und Desinfektion des Kiuhlmdbels benutzen Sie nicht-scheuernde
Reinigungsmittel, die fir die Verwendung mit Lebensmitteln zugelassen sind.
Stellen Sie sicher, dass eine grundliche Spulung erfolgt, um die Reste von
Waschmittel zu entfernen.

e _____________________________________________________________|
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Verwenden Sie niemals Alkohol, Lésemittel, Azeton, chlorhaltige Reinigungsmittel
oder Produkte, die Kupfer und/oder Aluminium chemisch angreifen. Vermeiden Sie
die Nutzung von technischen Bursten.

Um Glasoberflache zu reinigen, benutzen Sie Produkte, die speziell fir das Reinigen
von Glas bestimmt sind. Die Verwendung von Wasser konnte die Entstehung von
Kalkablagerungen verursachen. Um die Festverglasung zu reinigen, folgen Sie das
im nachsten Abschnitt beschriebenen Verfahren.

4.2. INNENREINIGUNG

Um ein optimales Hygieneniveau zu erreichen, ist es erforderlich, die Innenteile
des Kuhlmdbels mindestens alle 30 Tage zu reinigen und desinfizieren. Zu diesem
Zweck:

- Raumen Sie das Kuhlmébel von Produkten aus und lagern Sie sie in einem
far ihre Lagertemperatur geeigneten Kuhlraum.
- Fdhren Sie eine Abtauung durch.

- Warten Sie bis die innere Teile des Kihimobels die Umgebungstemperatur
erreichen und keine Eisreste dort entstehen.

Abtauung zu beschleunigen. Sonst koénnen die Innenwande des

it Verwenden Sie keine metallische oder scharfe Gegenstande, um die
Kuhlmdbels verkratzt und/oder beschéadigt werden.

- Reinigen Sie das Innere des KiuhiImd&bels mit lauwarmem Wasser und
neutraler Seife.
- Trocknen Sie es mit einem weichen Tuch ab.

- Stellen Sie sicher, dass die Innenwande trocken sind.

- Machen Sie die Schiebedeckel zu und schliessen Sie das Kuhimdébel and das
Netz an.

- Warten Sie bis das Kihimébel die Arbeitstemperatur erreicht hat, um es mit
Produkten zu fullen.

Nach diesem Reinigungsverfahren trocknen Sie die gereignite Oberflache mit einem
weichem Tuch bis keine Reste von Wasser bleiben.

Die Innenreinigung- und Desinfektion solten nie durchgefihrt werden, wenn es
Lebensmittel im Kuhlmo6bel gibt.

durch interne Komponenten des Mébels vermieden.

Uberpriifen Sie regelmassig, dass die Abflisse nicht durch Reste

Um den Bereich des Verdampfers zu reinigen muss man
Schutzhandschuhe tragen. Damit sind mogliche Schnitte oder Stiche
A verstopft sind, so dass Wasser aus der Abtauung schnell versickert.
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Das Schmiermittel Uber die gesamte Lange der Schiene anbringen, sowohl in der
Mittelschiene als auch in den Schienen an den beiden Enden des Mdbels.

Gebrauchsanweisung  Ubersetzt  vom Verbinden Sie sich mit der Webseite GREGAL SOLID LINES
spanischen Original. www.frost-trol.com

D003986 ‘ Versiéon:6 um dieses Handbuch herunterzuladen -32-




frast-trot ¥

INSTALLATIONS-UND WARTUNGSHANDBUCH

5. IDENTIFIZIERUNG DER ERSATZTEILE

Bevor Sie die Ersatzteilabteilung kontaktieren, sammeln Sie bitte folgende

Informationen:

Typ *:
Seriennumme>*:

Baujahr*:

Teilenummer gemass untere Mdbelschnitte **:

Teilelange (falls zutreffend):

Teilfarbe (wenn lackiert):

Links oder rechts (falls ndtig)***:

Menge:

* Die Seriennummer ist auf dem Typenschild an der Innenseite des Kiihimébels angegeben.
** Die Explosionszeichnung erhalten Sie von unserem Ersatzteilabteilung.

*** Die Standposition des Kundes wird als Bezug verwendet.

YEAR OF PROD. -

[mooeL ] | | » |

Ctra. Na. 340 km.68,9 - Castellén (Espana)

|CUMATE CLASS | | |OPERATING TEMP.l

[rEnsion | | | wz |

[ReFriGERANT CHARGE (GRS) [ | | rerr |

COLD
DEFROST

MAXIMUM POWER

Tabla 3. Typenschild

GemaB Punkt 2 des Anhangs Il der Verordnung 2019/2024 (Okodesign) sind die folgenden
Komponenten flr einen Zeitraum von mindestens acht Jahren nach Inverkehrbringen des
letzten Gerats des Modells als Ersatzteile erhaltlich: Thermostate, Starterrelais,
Abtauungsheizelemente, Temperatursensoren, Software und Firmware, Leiterplatten,
Lichtquellen, Turgriffe und -scharniere, Bedienelemente, Hebel und Tasten, Dichtungen,
Wannen, Kérbe und Ablageflachen. Fir die ibrigen Komponenten fragen Sie bitte nach der
Verfugbarkeit.
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6. STORFALLE UND REPARATUREN

6.1. BETRIEBSSTORUNGEN

Bei Betriebsstorungen muss der Betreiber die geeigneten MalRnhahmen
ergreifen, um die Beschadigung des Kuhlmdbels zu vermeiden.

6.1.1. DAS GERAT START NICHT ODER UNTERBRICHT DEN BETRIEB:

- Priufen Sie, ob die Stromversorgung ausreicht.
- Priufen Sie den Stand der elektrischen Schutzvorrichtungen.

- Prifen Sie die Stecker.

Falls der Grund der Betriebsstérung nicht in den oben genannten Grunden
liegt, sofort den Nachverkaufsservice kontaktieren und die Produkte in
einem geeigneten Kuhlraum bei entsprechender Temperatur lagern.

6.1.2. DAS GERAT KUHLT GAR NICHTS ODER NUR UNZUREICHEND:

- Stellen Sie fest, dass das Gerét richtig gefullt worden ist. Uberpriifen Sie, ob
sich die Produkte unterhalb der Aufflllgrenze befinden und dass die
geeignete Aufbewahrungstemperatur fur jedes Produkts eingestellt wurde.

- Prifen Sie, dass es keinen Luftstrom gibt, der die Funktion des Mdbels
beeintrachtigen kénnte.

- Den Zustand der Deckel und der Plastikschienen prifen.

- Die Nivellierung des Mdbels prufen.

- Die Einstellungen der elektronischen Steuerung prufen.

- Die klimatischen Umgebungsbedingungen prufen.

Falls der Grund der Betriebsstérung nicht in den oben genannten Grinden
liegt, sofort den Nachverkaufsservice kontaktieren und die Produkte in
einem geeigneten Kuhlraum bei entsprechender Temperatur lagern.

Bleiben die Betriebsstorungen bestehen, mussen Sie folgende Informationen
sammeln und den technischen Kundendienst benachrichtigen.

e _____________________________________________________________|
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Modell, Seriennummer und Baujahr des Kihimébels

Luftbedingungen (Raumtemperatur und relative Feuchtigkeit)

Luftstrome, die die Maschine beeinflussen kdnnen, wie Turen, Klimaanlagen, usw.
(Skizze oder Bild)

Einstellung des Temperaturreglers

Abtauzeiten

Dauer der Abtauprozesse

Temperatur am Ende der Abtauung
Stand der Lifter wahrend der Abtauung (EIN oder AUS)

Verdampfungsdruck (am Schrader-Ventil gemessen)

Zulufttemperatur

Riucklufttemperatur (am Sauggitter gemessen)

Zwischenlberhitzung

Status von Flussigkeit Schauglas:

Verbrauch der Abtauheizungen (wenn vorhanden)

Andere Details oder Bilder kdnnten sehr hilfreich sein, um rasch die richtige Losung
zu finden.
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6.2. ENDGULTIGE ABSCHALTUNG

Wir, Frost-trol S.A., erklaren, dass dieses Produkt die Richtlinie 2002/96/EG
(Elektro- und Elektronik-Altgerate) zur Beschréankung der Elektro- und Elektronik-
Altgerate, sowie zur Forderung ihrer Wiederverwendung, entspricht.

Das Symbol der durchgestrichenen Milltonne auf dem Typenschild zeigt an, dass:

- das Produkt nach dem 13. August 2005 in Verkehr
gebracht wurde;

- das Produkt ist in einer getrennten Abfallsammlung zu
erfassen und darf weder als normaler Hausmill behandelt
noch in einer Mulldeponie entsorgt werden.

Das Kihlmobel enthalt Polyurethanschaum, Ol und Kunststoff, sowie metallische,
elektrische und elektronische Komponenten. Die Teile, die den Kuhlkreislauf bilden,
sind nicht anzuschneiden oder zu trennen bis das Kaltemittel zu seiner
Rickgewinnung entfernt wird.

Wenn das Kuhlmobel seiner Lebensdauer erreicht hat und daher zerstort oder
wiederverwendet werden muss, muss der Benutzer gemal der geltenden
Gesetzgebung das Produkt zu der von den o6rtlichen Behdrden zur professionellen
Ruckgewinnung und Recycling von WEEE angegebenen Sammelstelle zur
Entsorgung abgeben.

Falls das alte Produkt durch ein neues Produkt ersetzt wird, kann der Benutzer
dem Verkéufer anfordern, das alte Produkt unabhangig von seiner Marke
wegzunehmen.

Der Hersteller ist Verantwortlich fur die Rickgewinnung, Entsorgung und
Behandlung seines Produkts am Ende seines Lebensdauers, entweder direkt oder
Uber ein Sammelsystem.

VerstolRe gegen diese Verordnung erfordern spezifische Sanktionen, die gemass
den Rechtsvorschriften jedes EU-Mitgliedstaats festgelegt wurden und die fur alle,
die dieser Verordnung unterliegen, gleichermal3en verbindlich sind.

6.3. DEMONTAGE DES KUHLMOBLES

Geméss den in jedem Land geltenden Abfallentsorgungsvorschriften und der
Umwelt zuliebe empfehlen wir lhnen, die Kihimdbelteile nach ihrem Material zu
unterteilen, damit sie sachgemass entsorgt oder wiederverwertet werden kdnnen.
Die Teile, aus denen das Kiuhlmoébel besteht, durfen nicht zusammen mit festen
stadtischen Abféllen entsorgt werden, abgesehen von den metallischen
Komponenten, die in den meisten europdischen Landern nicht als Sondermdll
eingestuft sind.

Spezialzentrum entnommenwoedenist.

Warnung: Das Kiuhlungsmoébel ist in Hochdruck (Kaltemittel). Man muss

Die Teile, aus denen der Kaltekreislauf besteht, dirfen weder geschnitten
noch getrennt werden bis das kaltemittel zur Entsorgung in einem
A nicht manipulieren. Mit dem technischen Dienst Kontakt aufzunehmen.
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6.4. ROHS KONFORMITATSERKLARUNG

Wir, Frost-trol, S.A., erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das in diesem
Handbuch beschriebenen Kihimobel den Bestimmungen der Richtlinie
2002/96/EWG (RoHS) entspricht.

In allen fur seine Herstellung verwendeten homogenen Werkstoffen Uberschreitet
nicht das eventuelle Gehalt an Blei, Quecksilber, sechswertigen Chrom,
polybromiertem Biphenyl (PBB) oder polybromiertem Diphenylether (PBDE) ein
Gewicht von 0,1% (0.01% wenn es sich um Kadmium handelt).

Diese Erkldrung basiert auf die Erklarungen unserer Rohstoff- und
Komponentenlieferanten.

7. GARANTIE

Die Garantie gilt fur 12 Monate.

Jede andere Verwendung als die in diesem Handbuch angegebene gilt als
gefahrlich. Der Hersteller lehnt jede Haftung ab.
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