


UPSALA ®

HI2P|00|83|40|FD|PD|17

Faits saillants

Bac double proposé avec 10ou 2 évaporateurs selon les besoins du client

Verre thermopane frontal en une seule piéce qui permet la visualisation des produits exposés a l'intérieur du
meuble

Conception ergonomique du meuble pour un acces pratique et sécuriseé aux produits

Joues panoramiques avec quatre vitres pour améliorer lisolation thermique des meubles



BAC DOUBLE PROPOSE AVEC 10U 2
EVAPORATEURS

Options et accessoires

e Acier inoxydable Aisi 304
o Intérieur
o Extérieur
o Réservoir
e Rideau nocturne
o Eclairage LED intégré a I'avant
e Valve électronique
e Evaporateur optimisé pour le CO2.
« Evaporateur optimisé au glycol (pour la
réfrigération uniquement)
e Controle électronique
e Total Tactile Control
e Joues:
o Panoramiques.
o Opaques Mirroir / Opaques
o Intermédiare
e Pare-chocs en acier inoxydable
e Portes Push noires
e Portes coulissantes noires

e Dégivrage au gaz chaud
e Couvercle inférieur des plateaux

e Ventilateurs électroniques
e Superstructure a un ou deux niveaux (uniqguement !

avec des portes SD) . !
e Couverture pour téte s
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FROST-TRORST

MEXICO




